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eyt calmat®
Samodzielny montaz Problem osadow sl czyste rury bez kamienia i rdzy
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calmat® jest montowany w kilka minut: nie wymaga
narzedzi - nie trzeba rozcinac instalacji

n Przymocowanie calmata® do rury

Macdla in Germany
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> SPADEK ci$nienia wody w instalacji

X STRATY energii przez zaro$niete kamieniem grzatki
> MATOWIENIE powierzchni w kuchni i tazience

| - ; Bez soli
X USZKODZENIA urzadzen i elementéw instalacji

Bez chemii
Bez kamienia i rdzy

Owiniecie impulsowych kabli wokét rury

H Podtaczenie wtyczki do zasilania

Stobierna 122 NIP: 687-173-61-73
, Po zainstalowaniu nie wymaga 36-002 Jasionka Tel. 695 985 230

Juz dzi$ uzyskaj rozwigzanie! - pozbadz sie osadow i rdzy

Techcenter Krzysztof Furdak

przegladow i konwersacji. e-mail: biuro@najlepszainstalacja.pl
strona: najlepszainstalacja.pl




Korzysci

Ekologiczne rozwiazanie

P> chroni cata instalacje wodna, sprzet domowy
przed osadzaniem sie kamienia i rdzy

P odpowiedni dla kazdego materiatu instalacji :
stalowych, miedzianych, plastikowych, PEX, PE,
PP, kwasowych, kompozytowych, itp. ...

p MAX.Srednicarur 1%,”

» wydajnos¢ 3m3h

Ekologiczny - nie wymaga
stosowania soli oraz chemii

Nie wymaga obstugi »x
Opracowany i wyprodukowany w
Niemczech

5 lat miedzynarodowej
gwarancji

Niskie koszty energii
elektrycznej (ok. 8 PLN/rok)

Wysoka jakos¢ produkgji

3 efekty calmat®

1 calmat® zatrzymuje odktadanie sie osadow na
powierzchniach

calmat® zapobiega krystalizacji wapnia tak, ze nie
przywiera do powierzchni, pozwala go tatwo zmy¢ woda,
po wyschnieciu tworzy drobny proszek

2 calmat® tagodnie redukuj istniejacy osad

calmat® doktadnie usuwa juz istniejace, nagromadzone
w instalacji i na urzadzeniach osady. Na wewnetrznej
powierzchni rur tworzy cienka warstwe ochronng

3 calmat® chroni przed ponownym osadzaniem
sie kamienia i korozja

calmat® generuje kontrolowana elektroforeze, podczas
ktorej powstaje ochronna warstwa weglanowa. Ta
warstwa trwale oddziela powierzchnie rury od wody,
zapobiegajac gromadzenia sie osadow i powstawanie
korozji

Eliminacja osaddéw kamiennych z catej instalacji

Mniej kosztow na konserwacje i naprawy w
Panstwa domu

Wazne dla zdrowia mineraty tj. wapn i magnez
pozostaja w wodzie

Znaczna oszczedno$c¢ na Srodkach piorgcych i
czystosci

Cisnienie wody zostaje przywrécone

Wysoka wydajnosé systemu grzewczego oraz
wytwarzania cieptej wody
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