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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
InhibiTECH
1.2 |Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie substancji lub mieszaniny:
Wytacznie dla uzytkownika przemystowego.
Zastosowanie odradzane:
Kazdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyzej oraz w punkcie 7.3.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma: TechCenter Krzysztof Furdak
Ulica: Stobierna 122,
Miasto: 36-002 Jasionka
Telefon: +48 695 985 230
E-mail: biuro@techcenter.pl
Strona internetowa: https:/techcenter.pl/
1.4 Numer telefonu alarmowego
606 780 681 technolog
112 europejski numer alarmowy

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substanciji i mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategoria zagrozenia:
Klasyfikacja tego produktu zostata przeprowadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 1272/2008 (CLP).
Kod(y) klasy i kategorii zagrozenia:
Eye Irrit. 2: Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2, H319
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce / draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2, H315
Produkt w kontakcie z oczami powoduje silne podraznienia utrzymujace sie co najmniej przez 24 godziny; a w kontakcie ze
skora powoduje wyrazne podraznienia z powstaniem rumienia, strupéw lub wytworzeniem obrzeku.
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Piktogram, kod(y) hasta ostrzegawczego:

GHSO07 - Uwaga.
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Eye Irrit 2: H319 - Dziatanie draznigce na oczy.
Skin Irrit 2: H315 - Dziatanie zrgce / draznigce na skore.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci- reagowanie:
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

2.3 Inne zagrozenia
Substancja/mieszanina NIE nie spetnia kryteriow PBT/vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/ informacje o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
Opis chemiczny: mieszanina na bazie substancji mineralnej.
3.3 Niebezpieczne skiadniki
Zgodnie z Zatgcznikiem 1l do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:
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Numer CAS Nazwa Zawartos¢
Numer EC Numer indeksu Numer REACH
GHS klasyfikacja
7320-34-5 Pirofosforan tetrapotasowy [110] 1-<2%
. 01-2119489369-18-
230-785-7 Nie dotyczy
XXXX
Eye Irrit. 2: H319 - Uwaga
2809-21-4 Kwas etidronowy 010 1-<2%
01-2119510391-53-
220-552-8 Nie dot
ie dotyczy XXXX
Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: 318; Met. Corr. 1: H290- Niebezpieczenstwo
1310-73-2 Wodorotlenek sodu 010 1-<2%
01-2119457892-27-
215-185-5 011-002-00-6 XXX
Skin Corr. 1A: H314
95-14-7 Benzotriazol 00 1-<2 %
01-2119979079-20-
202-394-1 Ni
02-39 ie dotyczy XXX
Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319 - Uwaga

00 Substancja stanowi zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska, spetnia kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 2015/830
Wiecej informaciji nt. zagrozen stwarzanych przez substancje — patrz sekcja 11,12,16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Objawy w wyniku zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po narazeniu, w zwigzku z czym w razie watpliwosci, bezposredniego
narazenia na produkt chemiczny lub przeciggajacego si¢ ztego samopoczucia nalezy skonsultowac sie z lekarzem i pokazac¢
mu Karte Charakterystyki produktu.
Przez wdychanie
Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania, ale pomimo to w razie stwierdzenia objawéw
zatrucia zaleca sie usung¢ poszkodowanego z miejsca narazenia oraz zapewni¢ mu dostep Swiezego powietrza i spokoj. Jezeli
objawy nie ustgpia, nalezy wezwa¢ pomoc lekarska.
W kontakcie ze skoérag
Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty, oczysci¢ skore lub umyé poszkodowanego mydtem naturalnym , sptukujgc obficie zimng
wodg. W przypadku powaznych dolegliwosci nalezy sie uda¢ do lekarza. Jezeli mieszanka spowodowata oparzenia lub
odmrozenia, nie wolno zdejmowac ubrania z poszkodowanego, gdyz w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skéry moze to
spowodowac jeszcze wieksze obrazenia. Je$li na skérze pojawig sie pecherze, nie wolno ich przektuwaé, poniewaz moze
tozwigkszy¢ ryzyko infekcji.
W kontakcie z oczami
Obficie ptukaé oczy wodg o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopusci¢ do tego, aby poszkodowany tart lub zamykat
oczy. Jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, nalezy je usunagé¢ o ile nie sg przyklejone do oka, w przeciwnym razie
mozna spowodowac¢ dalsze obrazenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, nalezy jak najszybciej
skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.
Potkniecie
Natychmiast wezwaé lekarza i pokaza¢é mu Karte Charakterystyki produktu. Nie wywotywa¢ wymiotéw, gdyz wyrzucenie tresci
zotgdka moze uszkodzi¢ btone $luzowg gornej sekcji uktadu pokarmowego, a takze moze dojs¢ do jej aspiracji. Przeptukaé usta
i gardto, poniewaz najprawdopodobniej zostaty zanieczyszczone przy potknieciu.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy i skutki
Ostre i opoznione skutki narazenia podano w sekgcji 2i 11.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej nhatychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqoélnego postepowania z poszkodowanym
Brak danych.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
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Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. W razie zapalenia na skutek
niewfasciwego postepowania, magazynowania lub uzytkowania nalezy raczej stosowaé gasnice proszkowe (proszek ABC), zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie urzgdzen ochrony przeciwpozarowej. NIE ZALECA SIE uzywa¢ wody biezacej jako srodka
gasniczego.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancija lub mieszaning
W wyniku spalania lub rozktadu termicznego powstajg subprodukty reakcji, ktére mogg by¢ wysoko toksyczne i w konsekwenc;ji
mogg stanowi¢ powazne zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Instrukcija dla strazakéw
W zaleznosci od rozmiarow pozaru moze sie okaza¢ konieczne zastosowanie kompletnej odziezy ochronnej i autonomicznego
sprzetu do oddychania. Nalezy mie¢ do dyspozycji minimalny zaséb urzadzen awaryjnych i $rodkéw dziatania (koce
przeciwpozarowe, podreczna apteczka) zgodnie z Dyrektywa 89/654/EC.
Dodatkowe instrukcje
Dziata¢ zgodnie z Wewnetrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisujgcymi postgpowanie w razie wypadkow
i innych sytuacji awaryjnych. Unieszkodliwi¢ wszystkie zroédta zaptonu. W razie pozaru, schtodzi¢ naczynia i zbiorniki stuzgce do
przechowywania produktow podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopusci¢, aby
produkty wykorzystane do gaszenia pozaru dostaty sie do zbiornika z wodg

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego dostania do srodowiska

6.1 Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zabezpieczy¢ wyciek, o ile czynnos¢ ta nie stanowi zagrozenia dla oséb, ktére jg wykonujg. W razie ewentualnego kontaktu
z rozlanym produktem nalezy obowigzkowo zastosowac¢ $rodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Ewakuowaé miejsce i usunaé
Z niego osoby, ktére nie majg nalezytych srodkéw ochrony.

6.2 Srodki osrtroznosci z zakresu ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do skazenia wod gruntowych, powierzchniowych, ciekdw wodnych, gleby i kanalizacji, gdyz zawiera substancje
niebezpieczne dla wody. Przechowywac wchtoniety produkt w zaplombowanych pojemnikach. W razie przedostania sie znacznych
ilosci produktu do zbiornika z woda, nalezy powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zaleca sie:
Wchtong¢ rozlany produkt za pomocg piasku lub neutralnego absorbentu i przenie$¢ go w bezpieczne miejsce. Nie uzywac¢ do
wchtaniania trocin lub innych tatwopalnych absorbentéw. Wszelkie uwagi dotyczgce usuwania produktu mozna znalez¢ w sekcji 13.
Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej: patrz punkt 8
Usuwanie: patrz punkt 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania
A.- Srodki ostrozno$ci niezbedne dla bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.
W kwestii zapobiegania zagrozeniom w miejscu pracy nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem. Przechowywaé
opakowania szczelnie zamkniete. Kontrolowaé wycieki i odpady, usuwajac je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopusci¢ do
samoistnego uwalniania z pojemnikéw. Zachowac¢ porzadek i czystosé podczas obchodzenia si¢ z niebezpiecznymi produktami.
B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pozarom i wybuchom.
Produkt niepalny w normalnych warunkach postepowania, magazynowania i uzytkowania. Zaleca sie przelewa¢ produkt powoli,
aby nie doprowadza¢ do powstania fadunkdéw elektrostatycznych, ktére mogtyby negatywnie oddziatywa¢ na produkty tatwopalne.
Informacje na temat warunkéw i substancji, ktérych nalezy unika¢ mozna znalez¢ w sekcji 10.
C.- Zalecenia techniczne zapobiegajgce zagrozeniom toksykologicznym.
Nie jes¢, ani nie pi¢ podczas stykania sie z produktem, po zakoriczeniu czynnosci umy¢ rece odpowiednim $rodkiem czystosci.
D.- Zalecenia techniczne zapobiegajgce zagrozeniom dla srodowiska.
Zaleca sie przechowywac¢ w poblizu produktu materiat absorpcyjny (patrz sekcja 6.3).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosc
A.- Techniczne aspekty przechowywania.
Min. temp.: 5 °C
Maks.temp.: 30 °C
Maksymalny czas: 6 miesiecy.
B.- Ogélne warunki przechowywania.
Unika¢ zrodet ciepta, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywac¢ z dala od $rodkéw spozywczych. Wiecej informacji patrz
sekcja 10.5.

7.3 Szczegdlne zastosowanie koncowe

Produkt do uzytku profesjonalnego. Poza juz wymienionymi wskazéwkami nie jest konieczne stosowanie sie do zadnych
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konkretnych zaleceh dotyczacych stosowania.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
1

8.1 Parametry kontrolne
Wartosci graniczne narazenia zawodowego nalezy kontrolowaé w odniesieniu do nastepujgcych substancji (Dz.U. 2018 poz. 1286):
Wartosci graniczne Identyfikacja
standardéw jakosci
Srodowiskowej CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5
wodorotlenek sodu
NDS 0,5mg/m?3
NDSCh 1mg/m?
DNEL (Pracownikow):
\dentyfikacja Krotkie narazer.m.a Dtuga ekspozycja
systematyczna miejscowo systematyczna miejscowo
. doustnie brak danych brak danych brak danych brak danych
pirofosforan tetrapotasowy
skérna brak danych brak danych brak danych brak danych
CAS: 7320-34-5 EC: 230-785-7 wziewna brak danych brak danych 17,63mg/m3 brak danych
. doustnie brak danych brak danych brak danych brak danych
kwas etidronowy
skérna brak danych brak danych 34,00mg/kg brak danych
CAS: 2809-21-4 EC: 220-552-8 wziewna brak danych brak danych 12,00mg/m? brak danych
doustnie brak danych brak danych brak danych brak danych
wodorotlenek sodu
skorna brak danych brak danych brak danych brak danych
CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 wziewna brak danych brak danych brak danych 1,0mg/m?
benzotriazol doustnie brak danych brak danych brak danych brak danych
skérna brak danych brak danych 1,08mg/kg brak danych
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 wziewna brak danych brak danych 19,00mg/m? brak danych
DNEL (Populacji):
Sl el Krotkie narazer.m.a Dtuga ekspozycja
systematyczna miejscowo systematyczna miejscowo
: doustnie brak danych brak danych brak danych brak danych
pirofosforan tetrapotasowy
skorna brak danych brak danych brak danych brak danych
CAS: 7320-34-5 EC: 230-785-7 wziewna brak danych brak danych 4,35mg/m?3 brak danych
. doustnie 1,7mgl/kg brak danych 1,7mg/kg brak danych
kwas etidronowy -
skorna brak danych brak danych 17mgl/kg brak danych
CAS: 2809-21-4 EC: 220-552-8 wziewna brak danych brak danych 2,95mg/m? brak danych
doustnie brak danych brak danych brak danych brak danych
wodorotlenek sodu
skérna brak danych brak danych brak danych brak danych
CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 wziewna brak danych brak danych brak danych 1mg/m?®
doustnie brak danych brak danych 0,54mg/kg brak danych
benzotriazol
skorna brak danych brak danych 0,54ma/kg brak danych
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 wziewna brak danych brak danych 9,55mg/m? brak danych
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PNEC:
Identyfikacja
oczyszezalnia | o0 wody slodkie | 0,068mg/!
Sciekow
kwas etidronowy gleby 10mg/kg wody morskie 0,007mg/I
. osad (wody
sporadycznie brak danych slodkie) 136mg/kg
CAS: 2809-21-4 EC: 220-552-8 | doustnie 0,0037g/kg osad - (wody |5 6noikg
morskie)
(’)c_zys’z czalnia 0,1mgl/l wody stodkie 0,019mg/l
Sciekow
benzotriazol gleby 0,03mg/kg wody morskie 0,019mg/l
. osad (wody
sporadycznie | 0,158mg/I stodkie) 0,22mg/kg
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 doustnie brak danych osad . (wody 0,22mg/kg
morskie)

8.2 Kontrola narazenia

A.- Ogodlne srodki bezpieczenstwa i higiena w miejscu pracy.

Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej oznaczonej ,oznakowaniem CE”. Wiecej informacji na
temat odziezy ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) mozna uzyskac
w broszurze informacyjnej udostepnionej przez producenta odziezy ochronnej. Wskazowki zawarte w tym miejscu dotyczg
czystego produktu. Wskazéwki dotyczgce produktu rozcienczonego moga sie rézni¢ w zaleznosci od stopnia rozcienczenia,
zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy okres$laniu obowigzku instalacji natryskéw ratunkowych i/lub urzagdzen do ptukania
oczu w magazynach zostang uwzglednione przepisy dotyczgce przechowywania produktéw chemicznych. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w sekcja 7.1 7.2.
Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczgcych wyposazenia ochronnego posiadanego
przez firme - nalezy traktowac jako zalecenie w celu zapobiezenia powstaniu zagrozenia w pracy z produktem.

B.- Ochrona drég oddechowych.

W przypadku powstania oparéw lub w sytuacji, gdy zostanie przekroczone najwyzsze dopuszczalne stgzenie konieczne bedzie
zastosowanie ochrony drég oddechowych.

C.- Obowigzkowa ochrona twarzy i oczu.

Piktogram

Wyposazenie
ochronne

Oznakowanie

Normy CEN

Uwagi

Obowigzkowa ochrona

twarzy

Ostona twarzy

CAT Il

EN 166:2001

EN ISO 4007:2018

Czysci¢ codziennie i
regularnie dezynfekowac
zgodnie z instrukcjami
producenta. Zaleca sig
stosowanie w przypadku
ryzyka rozbryzgu cieczy.
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D.- Szczegélna ochrona rak.
8 Wyposazenie 8 8
Piktogram ochronne Oznakowanie Normy CEN Uwagi
Rekawiczki nalezy
wymieni¢ w razie
wystgpienia
. jakichkolwiek oznak
Rekawice ochronne EN ISO 374- ;
przed mniej 1:2016 uszk.odzenla. w _okrgsach
. ; dtuzszego narazenia na
powaznymi EN produkt uzytkownikow
zagrozeniami C AT | 420:2003+A1:2009 profesjonalnych /
przemystowych zaleca sie
stosowanie rgkawiczek CE
Obowigzkowa ochrona rak n

Poniewaz produkt jest ztozony z ré6znych materiatéw, wytrzymatosci rekawicy nie mozna sprawdzi¢ uprzednio w sposéb catkowicie
wiarygodny, dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

E.- Ochrona ciata.

Wyposazenie

Piktogram ochronne

Oznakowanie Normy CEN Uwagi

Wymieni¢, jesli wystepuja
jakiekolwiek oznaki
uszkodzenia. W przypadku
dtugotrwatego narazenia
na dziatanie produktu, uzytkownikom

Odziez robocza - profesjonalnym/przemystowym
zaleca sie WE Ill, w
CAT | zgodzie z normami EN 1SO
6529:2013, EN ISO
6530:2005, EN 1SO 13688:2013, EN
464:1994
Obowigzkowa odzien
ochronna

Wymieni¢, jesli wystepujg
jakiekolwiek oznaki
uszkodzenia. W przypadku
diugotrwatego narazenia
Obuwie robocze EN ISO na dziatanie produktu, uzytkownikom
antyposlizgowe 20347:2012 profesjonalnym/przemystowym
CAT I I zaleca sie WE Ill, w
zgodzie z normami EN ISO
20345:2012 y EN 13832

Obowigzkowa ochrona -1:2007

nég

F.- Dodatkowe srodki ochrony awaryjnej.
Srodki awaryjne Normy

Normy

ANSI Z358-1 ISO
3864-1:2011, ISO
3864-4:2011

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, 1ISO 3864-4:2011

Przyrzad do
Prysznic awaryjny ptukania oczu
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SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje o postawowych wtasciwosciach fizycznych i chemicznych.

Stan Klarowna ciecz
fizyczny:
Barwa: Stomkowa
Zapach: Charakterystyczny
pH: 12 (20°C)
Informacje o zmianach stanu fizycznego
Temperatura topnienia: nieokreslone
Poczatkowa temperatura wrzenia: nieokreslona
Zakres wrzenia: nieokreslona
Palnos¢
Ciat stafch: nieokreslona
Gazoéw: nieokreslona

Wiasciwosci wybuchowe
Nie jest wybuchowy

Granice wybuchowosci - dolne: nieokreslone
Granice wybuchowosci - gérne: nieokreslone
Temperatura samozaptonu
ciata statego/gazu: 400°C
Temperatura rozktadu: brak danych
Wiasciwosci utleniajgce nieokreslona
Niepalny (>60°C)
Preznos¢ par: 2350 Pa (20°C)
Gestos¢: 1,0-1,1 g/cm? (20°C)
Rozpuszczalnosé: nieokreslona

Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach
nieokreslona

Wspétczynnik podziatu: nieokreslony

Wzgledna gestosc¢ pary: nieokreslona

Wzgledna szybkos¢ parowania: niedotyczy

Wiasciwosci utleniajgce nieutleniajacy
9.2 Inne informacje

Obecnosé ciat statych: nie
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i sktadowania. Patrz punkt 7.

10.2 Stabilnosé chemiczna
Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i uzytkowania.

10.3 Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Brak niebezpiecznych reakcji podczas obchodzenia sie z nimi i przechowywania zgodnie z przepisami

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Stosowac i sktadowa¢ w temperaturze pokojowej. Unikaj wystawiania produktu na dziatanie wysokich temperatur. Chroni¢ przed
Swiattem. Unikac wilgoci.

10.5 Materiaty niezgodne
Moze wytwarza¢ fatwopalne gazy w kontakcie z metalami elementarnymi, azotkami, siarczkami nieorganicznymi, silnymi
reduktorami.
Moze wytwarza¢ toksyczne gazy w kontakcie z nieorganicznymi siarczkami, silnymi czynnikami redukujgcymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
W celu szczegdtowego zapoznania sie z produktami rozktadu nalezy przeczyta¢ cze$¢ 10.3, 10.4 i 10.5 W zaleznosci od
warunkow rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek wegla (CO2),
tlenek wegla i inne zwigzki organiczne. Wiecej informaciji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
Zagrozenie dla zdrowia:
W razie powtarzajgcego sie, wydtuzonego narazenia lub stezen wyzszych od ustalonych ograniczeh narazenia zawodowego,
moga wystgpi¢ skutki uboczne dla zdrowia w zaleznos$ci od drogi narazenia:
A- Potkniecie (dziatanie ostre):
- Toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy potknieciu. Wiecej informaciji patrz sekcja 3.
- Zragcy/Draznigey: Produkt korozyjny, znacznej dawki produktu moze spowodowaé podraznienie gardta, bole brzucha,
zawroty i wymioty.
B- Wdychanie (dziatanie ostre):
- Toksycznos$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wigcej informacji patrz sekcja 3.
- Zragcy/Draznigcy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje
zaklasyfikowane jako niebezpieczne przy wdychaniu. Wiecej informaciji patrz sekcja 3.
C- Kontakt ze skéra i oczami (dziatanie ostre):
- Kontakt ze skorg: Produkt w razie kontaktu ze skorg powoduje zapalenie skory.
- Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia.
D- Efekty CMR (rakotwoérczosé, mutagennosé¢ i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢):
- Rakotworczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informac;ji patrz sekcja 3.
IARC: Brak danych
- Moze powodowa¢ wady genetyczne: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
- Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera
substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informaciji patrz sekcja 3.
E- Efekty uczulajace:
- Oddechowy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na ich efekty uczulajgce. Wiecej informaciji patrz sekcja 3.
- Skérny: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane
jako niebezpieczne ze wzgledu na efekty uczulajgce. Wiecej informaciji patrz sekcja 3.
F- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) czas ekspozycji:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako
niebezpieczne przy wdychaniu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
G- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT), powtarzajace sie narazenie:
- Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (STOT), powtarzajgce sie narazenie: W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione, ale produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne w przypadku wielokrotnego
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narazenia. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

- Skoéra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych
jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

H- Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.
11.2 Informacje o innych niebezpieczenstwach
Brak dostenych danych.

11.3 Szczegdtowe informacja toksykologiczna o produkcie:

=
=

Ostra toksycznos¢ Rodzaj
LD50 ustna 2980mg/kg szczur
LD50 skérna 7940mg/kg szczur
LC50 wdychanie 1900mg/l szczur
Szczegdtowe informacja toksykologiczna o substancjach:
Identyfikacja Ostra toksycznos¢ Rodzaj
) LD50 ustna brak danych
pirofosforan tetrapotasowy
LD50 skémna 4640mg/kg krélik
CAS: 7320-34-5 EC: 230-785-7 LC50 wdychanie brak danych
) LD50 ustna 1878mg/kg szczur
kwas etidronowy
LD50 skérna brak danych
CAS: 2809-21-4 EC: 220-552-8 LC50 wdychanie brak danych
) LD50 ustna 600g/kg szczur
benzotriazol
LD50 skérna brak danych
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 LC50 wdychanie brak danych

SEKCJA 12: Informacje o sSrodowisku

Nie istniejg dane poparte doswiadczeniami dotyczgce wtasciwosci eko toksykologicznych samej mieszaniny.
12.1 Toksycznosé

Identyfikacja Ostra toksycznos¢ Rodzaj Rodzaj
LC50 2180mg/l (96h) Pimephales Ryba
pirofosforan tetrapotasowy promenas
EC50 527mgl/l (24h) Daphnia magna Skorupiak
CAS: 7320-34-5 EC: 230-785-7 EC50 brak danych - -
LC50 189mg/I (48h) Leuciscus idus Ryba
wodorotlenek sodu
EC50 33mg/I Crangon crangon Skorupiak
CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 EC50 brak danych - -
LC50 180mg/I (96h) Brachydanio rerio Ryba
benzotriazol
EC50 8,58mg/l (48h) Daphnia magna Skorupiak
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 EC50 75mg/l (72h) Pseudokirchneriella Wodorost
subcapitata

12.2 Trwatos¢ i podatnos¢ na degradacje
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Identyfikacja Degradowalnosé Biodegradowalnos¢
BZT5 brak danych stezenie 1000mg/l
benzotriazol
Chzt brak danych okres 28dni
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 BZT5/Chzt brak danych %biodegradowalny 0%
12.3 Potencjat bioakumulaciji
Identyfikacja Potencjat bioakumulacji
BCF 3
benzotriazol
log POW 1,44
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 Potencjat niski
12.4 Mobilnosé w glebie
Identyfikacja Absorpcji/desorpcji Zmiennos¢
Koc 1,45 Stata Henry'ego brak danych
benzotriazol
Whnioski bardzo wysoki Suchej gleby brak danych
CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1 Naplemg brak danych Wilgotnej gleby brak danych
powierzchniowe

12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB.

12.6 Inne dzialania niepozgdane
Nie podano.

SEKCJA 13: Instrukcja dotyczaca postepowania z odpadami

13.1 Metody gospodarowania odpadami

Kod Opis

Rodzaj odpadu (Rozporzadzenie
Komisji (UE) nr 1357/2014))

Nie mozna przypisa¢ konkretnego kodu
Europejskiego Katalogu Odpadow (),
poniewaz zalezy on od
sposobu, w jaki zostanie wykorzystany
przez uzytkownika

niebezpieczny

Typ odpadu (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):
HP4 Draznigce — dziatanie draznigce na skére i powodujace uszkodzenie oczu
Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

Nalezy przekazac wyspecjalizowanemu przedsiebiorstwu do utylizacji upowaznionym do oceny i usuniecia odpadu zgodnie
z Aneksem 1 i Aneksem 2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2020 poz. 797. Zgodnie z kodem 15
01 (2014/955/EV), jesli pojemnik znajduje sie w bezposrednim kontakcie z produktem, nalezy obchodzic sie z nim tak samo jak
z produktem. W przeciwnym przypadku, nalezy obchodzic sie z nim jak z odpadem nie stanowiacym zagrozenia. Odradza sie jego

zrzut do ciekéw wodnych. Zobacz podpunkt 6.2.
Postanowienia dotyczace administracji odpadami:

Zgodnie z Aneksem Il Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostaty przyjete postanowienia wspdlnotowe lub krajowe

zwigzane z administracjg odpadami.

Prawo wspdlnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014.

Prawo krajowe:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1114).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797).
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu**

Transport naziemny (ADR/RID)
14.1 Numer UN (ONZ): UN 1719

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa MATERIAL ZRACY ALKALICZNY CIEKLY |.N.O.
UN (ONZ):

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klasa : 8
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etykieta : 8

ADR: Kod ograniczenia tunelu : E
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Ograniczone ilosci: 5 |
IMDG -EmS : F-A, S-B

14.3 Klasal/klasy zagrozenia w
transporcie:

14.4 Grupa pakowania:
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA:

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
ADR/RID/ICAO-IATA: Produkt nie jest niebezpieczny dla Srodowiska
IMDG: Morski $rodek zanieczyszczajacy: Nie

14.6 Specjalne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Transport musi by¢ realizowany pojazdami dopuszczonymi do przewozu towaréw niebezpiecznych zgodnie z przepisami
aktualnego wydania A.D.R. oraz obowigzujgcymi przepisami krajowymi. Transport musi odbywac sie w oryginalnym opakowaniu.
Pracownicy zajmujgcy sie zatadunkiem i roztadunkiem towaréw niebezpiecznych muszg przej$¢ odpowiednie przeszkolenie
w zakresie ryzyka zwigzanego z preparatem oraz wszelkich procedur, ktére nalezy podjgé w przypadku sytuacji awaryjnych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i Kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do transportu luzem.

SEKCJA 15: Informace dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i srodowiskal/przepisy szczeqdlne specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Substancje kandydujace do autoryzacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006(REACH): Brak danych
Substancje obecne w Zataczniku XIV REACH (lista zezwolen) i data waznosci: Brak danych
Rozporzgdzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa: Brak danych
Artykut 95, ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 528/2012: Brak danych
ROZPORZADZENIE (UE) NR 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw Brak danych
Odnosne instrukcje uzytkowania :
powinien by¢ stosowany w 5-10% roztworze, recyrkulujac ten roztwdr w czyszczonym urzgdzeniu przez co najmniej 6-8 godzin.
Jesli w trakcie operacji rézowy kolor roztworu ulegnie degradaciji i zmieni sie na z6tty lub jesli musujgcy roztwor zniknie, nalezy go
zregenerowa¢ dodajac produkt. Temperatury pracy w zakresie od 20 do 80° C: fakt podwyzszenia temperatury skraca czas pracy.
W razie potrzeby operacja moze zosta¢ powtorzona kilka razy. Po zakonczeniu zabiegu ptukac czystg wodg przez kilka godzin i
ponownie uruchomi¢ urzadzenie do usuwania kamienia.
Sevesolll: brak danych.
Ograniczenia w sprzedazy i stosowaniu niektorych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Zatgcznika XVII
REACH, etc...):
Brak danych
Szczego6towe postanowienia dotyczace ochrony ludzi lub srodowiska:
Zaleca sie wykorzysta¢ informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstepne dane stuzace do oszacowania
miejscowego zagrozenia w celu podjecia niezbednych krokéw zapobiegajgcych wystgpieniu ryzyka zwigzanego z obchodzeniem
sie z tym produktem, a takze z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.
Inne przepisy:
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
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zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/9/3 i Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace Rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.].
Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1225).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U 2011 Nr 33 poz. 166 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797).

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o produktach biobéjczych (tj. Dz.U. 2018, poz. 2231).

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia
na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwiazku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwiazanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktdérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkdw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 382).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego przewozu
kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), stanowiacego zalacznik C do Konwencji o0 miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF),
sporzadzonej w Bernie 9 maja 1980r. (Dz.U.2019, poz. 2281).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie stosowania ograniczen wyszczegolnionych
w zalaczniku XVII do Rozporzadzenia 1907/2006 (tj. Dz.U 2018 poz. 1865).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1114).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczen w produkgcji, obrotu lub stosowania substanciji
i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajacych
takie substancje lub mieszaniny (t.j. Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1226).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu
i uzywania prekursoréw materialéw wybuchowych

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 nr 0, poz. 10).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalacznikéw A i B do Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 r. (Dz.U 2019 poz. 769).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz.U. 2019, poz. 2158).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z wystepowaniem
w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2019 poz. 852 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw
technologicznych o dzialaniu rakotwérczym lub mutagennym w srodowisku pracy (t.j Dz.U 2016., nr 0 poz. 1117).

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzgdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow
Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw w celu dostosowania jego zatgcznikow Il VII

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw w celu dostosowania zatacznikéw V i VI do tego rozporzadzenia (odstepstwo dotyczace
srodkoéw powierzchniowo czynnych)
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Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
648/2004 w celu dostosowania go do rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata dokonana.

SEKCJA 16: Pozostate informacje

Przepisy dotyczace Kart Charakterystyki:

Niniejsza karta charakterystyki powstata zgodnie z ANEKSEM Il-Poradnik dla oséb sporzgdzajgcych Karty Charakterystyki do
Rozporzgdzenia (WE) Nr 1907/2006 (Rozporzadzenia (UE) Nr 2015/830).

Zmiany w stosunku do poprzedniej karty bezpieczenstwa wptywajace na zarzagdzanie ryzykiem:

Brak danych.

Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekcji 2:

H315: Dziata draznigco na skore

H319: Dziata draznigco na oczy

Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekgcji 3:

Podane zwroty nie dotyczg samego produktu, stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych i odnoszg sie do poszczegdinych
sktadnikéw, pojawiagjgcych sie w rozdziale 3.

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

Aquatic Chronic 2: H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Eye Dam. 1: H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. 2: H319 - Dziata draznigco na oczy

Met. Corr. 1: H290 - Moze powodowac¢ korozje metali

Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

Rady dotyczgce wyszkolenia personelu:

Zaleca sie aby personel, ktéry bedzie miat stycznos¢ z tym produktem zostat przeszkolony w stopniu podstawowym w
zakresie bezpieczenstwa pracy w celu utatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.
Gloéwne zrédta literatury:

http://lecha.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Skroéty uzyte w tekscie:

Klas. dost.: Klasyfikacja dostawcy

ADR: miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towarow i tadunkow niebezpiecznych

IMDG: Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciggu 5 déb

BCF: wspotczynnik biokoncentraciji

Log POW: logarytm wspotczynnika podziatu oktanol/woda

NDS: najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktérym 50% organizméw wykazuje skutek w okreslonym czasie)
LD50: medialna dawka smiertelna

LC50: medialne stezenie smiertelne

EC50: medialne stezenie efektywne

PBT: zdolno$¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

vPvB: bardzo duza zdolnos$¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

IWO: srodki ochrony indywidualnej

STP: oczyszczalnie $ciekow

Henry: rozpuszczalnos¢ danego sktadnika w roztworze w zaleznos$ci od cisnienia czgstkowego tego sktadnika nad roztworem
EC: Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)

EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS: Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny

STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe
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Koc: wspétczynnik podziatu normalizowany na zawartos¢ wegla organicznego, okresla stopieh absorpcji substancji

organicznych w

glebie

DNEL: pochodny poziom narazenia niepowodujgcy zmian

PNEC: przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

BDO: numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach

Inne dane
Dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odpowiadaja, zgodnie z naszg najlepszg wiedzg, wynikom publikacji prasy.
Informacje te majg na celu zapewnienie podstawy bezpiecznego obchodzenia sie z produktem podczas przechowywania,
przetwarzania, transportu i utylizacji. Informacje te nie majg zastosowania do zadnego innego produktu. Jesli ten produkt jest
mieszany lub przetwarzany z innymi materiatami, dane zawarte w tej karcie charakterystyki nie moga by¢ przenoszone do
nowych materiatéw, ktdre zostaty utworzone. Niniejszy dokument nie moze by¢ interpretowany jako gwarancja jakiejkolwiek
konkretnej wtasciwosci produktu. Poniewaz korzystanie z produktu nie podlega naszej bezposredniej kontroli. Obowigzkiem
uzytkownika jest uzytkowanie produktu zgodne z informacjami zawrtymi w niniejszej karcie oraz z obowigzujgcymi przepisami
ustawowymi i wykonawczymi dotyczacymi higieny i bezpieczenstwa. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za uzytkowanie
niewfasciwe. Zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla personelu zaangazowanego w stosowanie produktéw chemicznych.
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